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Zgornje informacije o kemijski, fizikalni in tehnični uporabi za lepilni trak Gerlinger zagotavljamo na 
podlagi lastnih preizkusov in izkušenj. Lepilni trak Gerlinger se uporablja na neštetih tehničnih, 
industrijskih področjih; Zahteve po lepilnih trakovih so torej zelo različne, tako da mora uporabnik pred 
uporabo preveriti ustreznost naših izdelkov za svoj poseben namen. Vse informacije, informacije in 
priporočila so podane po naših najboljših močeh, vendar brez garancije. Pridržujemo si pravico do 
sprememb tehničnih informacij. Vzorci so na voljo brezplačno; Poleg tega vprašanja in težave, povezane 
z uporabo, obdelujemo brezplačno in brez obveznosti ter preverjamo obveznice z originalnimi materiali 
v skladu z veljavnimi standardi ali specifikacijami strank.

Tehnični podatki
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Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtsto� werke
Dietrich-Gerlinger-Straße 1-9
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

Gerband 588
Polietilensko lepilo
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Nosilec
• polietilenska folija
• prožno in elastično lepilo
• lepilo iz sintetične gume
• odlična lepljivost
• visok začetni in trajni oprijem
• dobra strižna trdnost
Posebne lastnosti
• dobra odpornost na UV žarke in staranje
• prožen in elastičen
• barva - prozorna

0,11 mmSkupna debelina (DIN EN 1942)* 
Pretržna trdnost (DIN EN 14410)* ≥40 N / 25 mm

200 % - 300 %
≥5 N / 25 mm
-5 °C bis +60 °C

Pretržna razteznost (DIN EN 
14410)* Lepilnost (DIN EN 1939)* 
Temperaturni razpon 
Premer sredice lepila 76,5 mm

Gerband 588 je upogljiv polietilenski lepilni trak z močnim 
lepilom iz umetne gume, odpornim na trganje, ki je zelo 
odporno na UV in staranje.

Uporablja se za popravilo rastlinjakov iz folij, folij in vrečk 
iz PE folije ter za spajanje polietilenskih folij ter za 
tesnjenje pločevinastih in plastičnih posod.

Opis proizvoda

Pakiranje
Dolžina v roli 50 m 
Širina role mm 50Področja uporabe

• za popravilo rastlinjakov, folij in vrečk iz PE folije ter
za spajanje polietilenskih folij in za tesnjenje posod iz
pločevine in plastike

* glede na ustrezni DIN

Navodila za uporabo
• Uporabljati pri temperaturi +5 °C bis +40 °C
• Skladiščiti na suhem in temnem prostoru +5 °C do +25 °C 

Polietilneska 
folija
Pospeševalec oprijema

Lepilo iz 
umetnega 
kavčuka
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